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LINEA MODULARI 
e 

ACCESSORI



Certificati di qualità della gamma

Sistema rapido di aggancio DIN

Pratica finestra di stato

Leva sigillabile di serie

Sportellino portaetichetta

Morsetti pratici e robusti Sistema di accoppiamento rapido



Interruttori modulari fino a 
125A e accessori per impianti 

in bassa tensione

Elettroapparecchiature Friggeri  distribuisce la 
nuova gamma di apparecchiature modulari 
per installazione su guida Din35 per il 
comando e la protezione degli impianti. 
L'offerta si rinnova e si amplia con nuovi 
apparecchi caratterizzati da soluzioni 
tecniche innovative, che consentono un più 
semplice utilizzo ed una maggiore 
funzionalità.

La gamma si compone di:

- Interruttori magnetotermici da 6 a 125A con 
potere d'interruzione da 10kA con modularità 
di 1 o 1,5 moduli per polo a seconda della 
taratura o del potere d'interruzione;
- Interruttori magnetotermici differenziali
- interruttori differenziali senza sganciatori di 
sovracorrente incorporati (differenziali puri)
- sezionatori modulari
- accessori come pulsanti, trasformatori, 
suonerie, contattori e scaricatori anche per 
correnti continue.

La gamma di accessori elettrici è stata 
progettata per essere completamente 
accoppiabile agli interruttori e per offrire
più funzioni integrate.  

Costruzione e caratteristiche

Forma e design allo stato dell’arte.
Elegante all’apparenza, il coperchio e la leva 
sulla parte frontale ad arco permettono una 
manovra semplice e naturale.
Portaetichetta a scatto trasparente di serie.
Funzione di posizione centrale per indicare 
l’intervento ed evitare il riarmo accidentale.
Elevatissima tenuta elettrica al cortocircuito.
Capacità di intervento fino a 6.000 manovre.
Dispositivo per l’installazione del sigillo 
antimanomissione di serie.
Spia di stato immediata al riconoscimento 
dell’intervento e dello stato dell’interruttore.
Terminali a vite robusti e alveoli capienti.
Finestra terminale per il collegamento dei  
capicorda ad U.
Sistema di aggancio e sgancio rapido a barra 
DIN veloce e stabile.

Qualità certificata

A conferma della qualità del sistema modulare di  
Elettroapparecchiature Friggeri c’è la 
collaborazione con Jovean & Rogy, uno dei 
maggiori costruttori mondiali specializzati in 
apparecchiature modulari.
Tutti i prodotti rispettano le direttive europee 
CEI EN 60898-1 per i magnetotermici e CEI EN 
61009 per i differenziali.
I prodotti hanno ottenuto la certificazione dei 
maggiori enti di omologazione internazionale 
rispettandone i severi parametri imposti.



Morsetti sicuri 
Assicurano una installazione 
semplice e rapida, grazie 
all’elevata coppia di serraggio
sono utilizzabili anche con 
avvitatore elettrico/pneumatico. 
Cavo collegabile fino a 25mmq 
e possibilità di collegamento 
con barrette a forcella.

Supporto DIN eccezionale
Montaggio su barra veloce e 
stabile grazie ai dispositivi di 
bloccaggio a scatto.

Alto potere di interruzione
Capacità fino a 10kA per tutti i 
modelli.

Sportellino portaetichetta
Pratico e di facile identificazione

Interruttori magnetotermici modulari curva «C» 10kA

Dimensioni moduli

6 1 1 FR-MG106/10 12 8033971757422

10 1 1 FR-MG110/10 12 8033971757439

16 1 1 FR-MG116/10 12 8033971757446

20 1 1 FR-MG120/10 12 8033971757453

25 1 1 FR-MG125/10 12 8033971757460

32 1 1 FR-MG132/10 12 8033971757477

40 1 1 FR-MG140/10 12 8033971757484

50 1 1 FR-MG150/10 12 8033971757491

63 1 1 FR-MG163/10 12 8033971757507

6 2 2 FR-MG206/10 6 8033971757514

10 2 2 FR-MG210/10 6 8033971757538

16 2 2 FR-MG216/10 6 8033971212686

20 2 2 FR-MG220/10 6 8033971757545

25 2 2 FR-MG225/10 6 8033971757552

32 2 2 FR-MG232/10 6 8033971212693

40 2 2 FR-MG240/10 6 8033971757569

50 2 2 FR-MG250/10 6 8033971757576

63 2 2 FR-MG263/10 6 8033971212709

6 3 3 FR-MG306/10 4 8033971757583

10 3 3 FR-MG310/10 4 8033971757590

16 3 3 FR-MG316/10 4 8033971212716

20 3 3 FR-MG320/10 4 8033971757606

25 3 3 FR-MG325/10 4 8033971757613

32 3 3 FR-MG332/10 4 8033971212723

40 3 3 FR-MG340/10 4 8033971757620

50 3 3 FR-MG350/10 4 8033971757637

63 3 3 FR-MG363/10 4 8033971212730

6 4 4 FR-MG406/10 3 8033971757644

10 4 4 FR-MG410/10 3 8033971757651

16 4 4 FR-MG416/10 3 8033971212747

20 4 4 FR-MG420/10 3 8033971757668

25 4 4 FR-MG425/10 3 8033971757675

32 4 4 FR-MG432/10 3 8033971212754

40 4 4 FR-MG440/10 3 8033971757682

50 4 4 FR-MG450/10 3 8033971757699

63 4 4 FR-MG463/10 3 8033971212761

In(A) Poli Moduli Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)

Tensione nominale
220/400V

Potere di interruzione 
10kA

Isolamento nominale
6,2kV

Frequenza nominale
50/60Hz

Durata stimata
10.000 cicli

Capacità morsetti
sino a 25mmq

Coppia di serraggio
2.0Nm

Barra Din fissaggio
standard 35mm
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Finestra di stato
Pratica e di immediata 
individuazione

Leva sigillabile
Predisposta per il sigillo di 
sicurezza di serie

Conformi alle Norme IEC/EN 60898-1.



Morsetti sicuri 
Assicurano una installazione semplice e rapida, grazie 
all’elevata coppia di serraggio sono utilizzabili anche con 
avvitatore elettrico/pneumatico. 
Cavo collegabile fino a 35mmq e possibilità di collegamento con 
barrette a forcella.

Supporto DIN eccezionale
Montaggio su barra veloce e stabile grazie ai dispositivi di 
bloccaggio a scatto.

Sportellino portaetichetta
Pratico e di facile identificazione.

Accessoriabile
Questi apparecchi possono essere accoppiati con le bobine e 
tutti gli accessori.

Uniformità di gamma
La linea estetica gradevole ed ergonomica è identica a quella 
degli interruttori con tagli di corrente più bassi.

Interruttori magnetotermici linea 125A curva «C» 10kA

80 1 1,5 FR-MG1080/10 12 8033971758139

100 1 1,5 FR-MG1100/10 12 8033971758177

80 2 3 FR-MG2080/10 6 8033971758146

100 2 3 FR-MG2100/10 6 8033971758184

80 3 4,5 FR-MG3080/10 4 8033971758153

100 3 4,5 FR-MG3100/10 4 8033971758191

80 4 6 FR-MG4080/10 3 8033971758160

100 4 6 FR-MG4100/10 3 8033971758207

In(A) Poli Moduli Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)
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Dimensioni moduli

Dimensioni moduli

Interruttori magnetotermici 1+N curva «C» 4,5kA

6 1+N 1 FR-MG1N06/45 12 8033971757897

10 1+N 1 FR-MG1N10/45 12 8033971757903

16 1+N 1 FR-MG1N16/45 12 8033971219838

20 1+N 1 FR-MG1N20/45 12 8033971757910

25 1+N 1 FR-MG1N25/45 12 8033971757927

32 1+N 1 FR-MG1N32/45 12 8033971757934

In(A) Poli Moduli Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)
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Gli interruttori magnetotermici della serie ad ingombro ridotto hanno un sistema di montaggio su 
barra veloce e stabile grazie al dispositivo di bloccaggio a scatto.

Il polo neutro a sx è evidenziato dalla serigrafia di riconoscimento, i morsetti sono robusti e capienti 
ed il serraggio stabile grazie ai morsetti di ottima fattura. 

La leva, pratica ed ergonomica, permette l’applicazione del sigillo di sicurezza. 
Sportellino  portaetichetta trasparente di serie per una facile identificazione.

Questi apparecchi possono essere accoppiati con le bobine e tutti gli accessori.

Conformi alle Norme IEC/EN 60898-1.



Questi apparecchi  
hanno la 

medesima linea 
estetica gradevole 

ed ergonomica  
degli interruttori 
magnetotermici.
Possono essere 
accoppiati a tutti 

gli accessori 
(bobine, ausiliari, 

ecc.)
Sistema di 

montaggio su 
barra veloce e 

stabile con 
dispositivo di 
bloccaggio a 

scatto.

Interruttori differenziali puri modulari

2 25 30 AC FR-DP225/30 1 8033971757705

2 25 300 AC FR-DP225/300 1 8033971757712

2 25 30 A FR-DP225/30A 1 8033971757729

2 25 300 A FR-DP225/300A 1 8033971757736

2 40 30 AC FR-DP240/30 1 8033971219753

2 40 300 AC FR-DP240/300 1 8033971219760

2 40 30 A FR-DP240/30A 1 8033971757743

2 40 300 A FR-DP240/300A 1 8033971757750

2 63 30 AC FR-DP263/30 1 8033971757767

2 63 300 AC FR-DP263/300 1 8033971757774

2 63 30 A FR-DP263/30A 1 8033971757781

2 63 300 A FR-DP263/300A 1 8033971757798

4 25 30 AC FR-DP425/30 1 8033971219777

4 25 300 AC FR-DP425/300 1 8033971757804

4 25 30 A FR-DP425/30A 1 8033971757811

4 40 30 AC FR-DP440/30 1 8033971757828

4 40 300 AC FR-DP440/300 1 8033971757835

4 40 30 A FR-DP440/30A 1 8033971757842

4 63 30 AC FR-DP463/30 1 8033971757880

4 63 300 AC FR-DP463/300 1 8033971757859

4 63 30 A FR-DP463/30A 1 8033971219784

4 63 300 A FR-DP463/300A 1 8033971219791

In
(A)

Idiff
(mA) CL Modello

Pz
confez. Cod.(EAN13)Poli
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Tensione nominale                  220/400V
Classi differenziali                  A, AC, G, S
Potere di interruzione             10kA
Frequenza nominale              50/60Hz
Durata stimata                        4.000 cicli
Capacità morsetti                   fino a 25mmq
Coppia di serraggio                2.0Nm
Classe di protezione               IP20

Dimensioni moduli

Interruttori differenziali linea 100A

4 100 30 AC FR-DP4100/30 1 8033971757873

4 100 300 AC FR-DP4100/300 1 8033971757866

In
(A)

Idiff
(mA) CL Modello

Pz
confez. Cod.(EAN13)Poli

Tensione nominale                  220/400V
Classi differenziali                  AC
Potere di interruzione             10kA
Frequenza nominale              50/60Hz
Durata stimata                        4.000 cicli
Capacità morsetti                   25 mmq
Coppia di serraggio                2.0Nm

La linea estetica gradevole ed ergonomica è identica a quella degli interruttori con tagli 
di corrente più bassi per uniformità di installazione.
Ripropongono i medesimi requisiti tecnici e qualitativi della linea con correnti inferiori.
I morsetti assicurano una installazione semplice e rapida, grazie all’elevata coppia di 
serraggio sono utilizzabili anche con avvitatore elettrico/pneumatico. 
Possono essere accoppiati a tutti gli accessori (bobine, ausiliari, ecc.)

73
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I morsetti di connessione assicurano una 
installazione semplice e sicura, grazie 
all’elevata coppia di serraggio sono utilizzabili 
anche con avvitatore elettrico/pneumatico. 
Cavo collegabile fino a 25mmq e barrette a 
forcella. 
Sportellino portaetichetta estraibile per 
identificare chiaramente l’interruttore.

Conformi alle Norme IEC/EN 61008-1.



Questi apparecchi  hanno 
la medesima linea estetica 
gradevole ed ergonomica  

degli interruttori 
magnetotermici.

Possono essere accoppiati 
a tutti gli accessori 

(bobine, ausiliari, ecc.).
Sistema di montaggio su 
barra veloce e stabile con 
dispositivo di bloccaggio a 

scatto. 

Interruttori differenziali con protezione magnetotermica curva C

1+N 6 30 AC FR-MD1N06/30 1 8033971757941

1+N 10 30 AC FR-MD1N10/30 1 8033971757958

1+N 16 30 AC FR-MD1N16/30 1 8033971757965

1+N 20 30 AC FR-MD1N20/30 1 8033971757972

1+N 25 30 AC FR-MD1N25/30 1 8033971757989

1+N 32 30 AC FR-MD1N32/30 1 8033971757996

1+N 40 30 AC FR-MD1N40/30 1 8033971758009

In
(A)

Idiff
(mA) CL Modello

Pz
confez. Cod.(EAN13)Poli
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Dimensioni moduli Leva di azionamento accoppiata per differenziare il tipo di 
intervento (differenziale o sovracorrente).

Pratica finestra di stato facilmente identificabile.

 Serie compatta per una 
installazione salvaspazio.

Possono essere accoppiati a 
tutti gli accessori (bobine, 

ausiliari, ecc.).
Sistema di montaggio su 

barra veloce con dispositivo 
di bloccaggio a scatto. 

Semplice identificazione di 
interruttore intervenuto 

mediante finestra di stato.

Interruttori differenziali con protezione magnetotermica curva C
su singolo modulo elettronici

1+N 6 30 AC FR-MD1N06/30E 12 8033971758214

1+N 10 30 AC FR-MD1N10/30E 12 8033971758221

1+N 16 30 AC FR-MD1N16/30E 12 8033971758238

1+N 20 30 AC FR-MD1N20/30E 12 8033971758245

1+N 25 30 AC FR-MD1N25/30E 12 8033971758252

1+N 32 30 AC FR-MD1N32/30E 12 8033971758269

In
(A)

Idiff
(mA) CL Modello

Pz
confez. Cod.(EAN13)Poli
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Dimensioni moduli

Tensione nominale                   240V
Classe differenziale                A, AC
Potere di interruzione             4,5kA
Frequenza nominale              50Hz
Durata stimata                        4.000 cicli
Capacità morsetti                   fino a 16mmq
Tempo di intervento:                istantaneo (<0,1s)
Classe di protezione               IP20

Tensione nominale                  240V
Classe differenziale                A, AC
Potere di interruzione             10kA
Frequenza nominale               50/60Hz
Durata stimata                        4.000 cicli
Capacità morsetti                   fino a 25mmq
Tempo di intervento:                istantaneo (<0,1s)
Classe di protezione               IP20

Conformi alle Norme IEC/EN 61008-1 e IEC/EN 60898-1.



Sezionatori modulari

40 1 1 FR-SZ140 12 8033971758016

63 1 1 FR-SZ163 12 8033971758054

40 2 2 FR-SZ240 6 8033971758023

63 2 2 FR-SZ263 6 8033971758061

40 3 3 FR-SZ340 4 8033971758030

63 3 3 FR-SZ363 4 8033971758078

40 4 4 FR-SZ440 3 8033971758047

63 4 4 FR-SZ463 3 8033971758085

In(A) Poli Moduli Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)
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Dimensioni moduli

Disponibili nelle versioni 1, 2, 3 e 4 poli, sono modulari e 
perfettamente accoppiabili con tutti gli accessori della serie 

(bobine, contatti ausiliari, ecc.).
Hanno la medesima linea estetica  degli interruttori 

magnetotermici e differenziali per uniformità di installazione.
Dotati di pratica finestra di stato e sportellino  portaetichetta.

La leva permette l’applicazione del sigillo di sicurezza. 

125 1 1 FR-SZ1125 12 8033971758092

125 2 2 FR-SZ2125 6 8033971758108

125 3 3 FR-SZ3125 4 8033971758115

125 4 4 FR-SZ4125 3 8033971758122

In(A) Poli Moduli Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)
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Dimensioni moduli

Sezionatori modulari linea 125A

Stesse caratteristiche della serie con portata inferiore, 
raggiungono limite di corrente superiore fino a 125A.

Disponibili nelle versioni 1, 2, 3 e 4 poli, sono modulari e 
perfettamente accoppiabili con tutti gli accessori della serie 

(bobine, contatti ausiliari, ecc.).

Tensione nominale                   230/400V
Potere di interruzione              6kA
Frequenza nominale               50/60Hz
Durata stimata                        10.000 cicli
Capacità morsetti                    fino a 25mmq
Fissaggio                                 barra DIN 35mm

Tensione nominale                   230/400V
Potere di interruzione              6kA
Frequenza nominale               50/60Hz
Durata stimata                        10.000 cicli
Capacità morsetti                    fino a 35mmq
Fissaggio                                 barra DIN 35mm

Conformi alle Norme IEC/EN 60947-3 e IEC/EN 60669-1.



Accessori modulari accoppiabili

Tutti gli interruttori (magnetotermici e differenziali) sono 
accoppiabili con i seguenti accessori senza l’ausilio di 

ulteriori componenti aggiuntivi.
Dotati di sportellino portaetichetta identificativa trasparente 

per identificarne la funzione.
Realizzati offrendo combinazioni funzionali multiple in modo 
da poter trovare la soluzione desiderata impegnando un solo 

modulo nel centralino.
Installazione su barra DIN 35mm. Lato di installazione a 

sinistra dell’interruttore.

Quantità per scatola: 10pz

Contatto ausiliario

Bobina di minima tensione

Bobina di minima tensione
con contatto ausiliario

Bobina a lancio di corrente

Bobina a lancio di corrente 
con contatto ausiliario

1

NO/NC

400

3A

FR-AC-COAU

8033971758276

100

101 102

103 104

Moduli

Contatto

Tensione (V)

I max.(A)

Modello

Cod.(EAN13)

1

230

230  (35~70%)

-

FR-AC-MN

8033971758283

Moduli

Tens. nom. (V)

Soglia utile (V)

Modello

Cod.(EAN13)

1

230

230  (35~70%)

NO+NC  3A

FR-AC-MNX

8033971758290

1

230

230  (70~110%)

NO+NC  3A

FR-AC-BLX

8033971758313

Moduli

Tens. nom. (V)

Intervento (V)

Modello

Cod.(EAN13)

1

230

230  (70~110%)

-

FR-AC-BL

8033971758306

Moduli

Tens. nom. (V)

Soglia utile (V)

Contatto

Modello

Cod.(EAN13)

Moduli

Tens. nom. (V)

Intervento (V)

Contatto

Modello

Cod.(EAN13)

NO

NC

Scaricatori di sovratensione a cartuccia

220 380

320 420

1 2,0

510  +/-10% 680 +/-10%

< 25 < 25

FR-AC-SC220 FR-AC-SC380

8033971758320 8033971758337

Tensione nom.(V)

Tens. max (V)

Protezione (kV)

Varistore (V)

Tempo interv. mS

Modello

Cod.(EAN13)

Sistema rapido di sostituzione della cartuccia di protezione senza smontare la base dalla barra DIN.
Finestra di segnalazione dello stato della cartuccia di rapida individuazione: 

Verde = funzionamento normale,  Rosso = funzionamento compromesso, Rosso+Verde = attenzione.
I morsetti di collegamento sono utilizzabili anche con avvitatore elettrico/pneumatico.
Cavo collegabile fino a 25mmq e possibilità di collegamento con barrette a forcella. 

105 106

Dimensioni moduli

NO

NC

NO

NC

Quantità per scatola: 12pz



Accessori modulari di sistema

Spie di segnalazione LED

230 0,6 Rosso FR-AC-SR 12 8033971758344

230 0,6 Giallo FR-AC-SG 12 8033971758351

230 0,6 Verde FR-AC-SV 12 8033971758368

V in (V) P (W) Colore spia Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)

107

108

109

Pulsante di manovra da barra

250 3 NC Rosso FR-AC-PR 12 8033971758375

250 3 NO Verde FR-AC-PV 12 8033971758382

Vn (V) I max(A) Colore Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)

110

111

Ronzatore da barra

230 50/60 Frontale FR-AC-RO220 12 8033971758399

V in(V) F(Hz) Emissione Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)

112

Contattore da barra DIN 2 poli

2 25 230V  50Hz FR-AC-C02 12 8033971758405

Poli Imax(A) Bobina Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)

113

4 25 230V  50Hz FR-AC-C04 6 8033971758412

Poli Imax(A) Bobina(V) Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)

114

Contattore da barra DIN 4 poli

Vita stimata >30.000 ore             Capacità morsetti fino a 16mmq

Capacità morsetti fino a 16mmq

Capacità morsetti fino a 10mmq       Potenza di uscita >80dB
Tipologia di funzionamento:  elettromeccanico

Montaggio su barra DIN 35mm, fissaggio zoccolo con gancio a 
scatto senza utensili.

Potenza massima applicabile 1,2kW continuo / 4kW impulsivo
Tensione max. applicabile ai contatti 500V

Tipologia contatti NO, tempo di manovra <0.05s, 
4 5Vita stimata meccanica 3x10  interventi, elettrica 1x10  interventi

Ingombro su barra 1 modulo

Potenza massima applicabile 3,6kW continuo / 6,5kW impulsivo
Tensione max. applicabile ai contatti 500V

Tipologia contatti NO, tempo di manovra <0.05s, 
4 5Vita stimata meccanica 3x10  interventi, elettrica 1x10  interventi

Ingombro su barra 2 moduli

Contatto



Timer, temporizzatori, strumenti di misura

Temporizzatore luce scale elettromeccanico

230 50 NO 2300 1~7 (30 sec) FR-AC-TLS 1 8033971758443

Contatto P(W) Tempo(min) Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)

115

Timer giornaliero elettromeccanico

116

Timer settimanale digitale programmabile

117

4 conduttori con collegamento per illuminazione pavimento, collegamento a 3 
conduttori senza illuminazione pavimento, inseribile a valle, nessun consumo di 

corrente di riposo, interruttore a levetta per illuminazione permanente.
Semplicissima temporizzazione mediante rotella e possibilità di lettura diretta del 

ritardo riportato su una scala assoluta. Ingombro 1 modulo

Analogico con programma giornaliero, 1 canale, programma giornaliero, senza 
riserva di carica, 96 segmenti di commutazione, sincronia di rete, tempo di 

commutazione più breve: 15 minuti, interruttore manuale con 3 posizioni: ON 
permanente/AUTO/OFF permanente. Ingombro 1 modulo.

Display LCD, programma settimanale, 1 canale, batteria tampone e azionamento 
anche senza rete con autonomia max. 15 giorni, azionamento al quarzo, 

temperatura di funzionamento -10~40°C, pulsante On/Off manuale.
Morsetti a  vite protetti contro i contatti accidentali.

Contatore energia da barra DIN monofase

118

119

Display luminoso a LED 3 e 1/2 digit, ingombro 2 moduli e fissaggio barra DIN 
35mm. Morsetti a vite. Selettore portata interno mediante DIP switch. 

Voltmetro / Amperometro digitale da barra DIN

120

Irreversibile a movimentazione elettromeccanica, Classe di accuratezza 1, tensione 
di esercizio estesa (120~240V), corrente nominale carico 5A, isolamento 2kV.

Led di impulso frontale (1W/impulso) e scala fino a 99999,9kWh.
Ingombro su barra DIN 2 moduli.

V in (V) F (Hz)

230 50 NO 1000 15/step FR-AC-ORG 1 8033971758429

Contatto P(W) Scala(min) Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)V in (V) F (Hz)

230 50 NO/NC 1000 1/step FR-AC-ORS 1 8033971758436

Contatto P(W) Scala(min) Modello
Pz

confez. Cod.(EAN13)V in (V) F (Hz)

Voltmetro 3,5 2~600 V LED rosso FR-AC-VOGT 1 8033971758474

Amperom 3,5 5~2.000 A LED rosso FR-AC-AMGT 1 8033971758450

Display Modello Cod.(EAN13)Funzione Digit Range
Pz

confez.

6 240 50 Elettromec FR-AC-CAN 1 8033971758467

Tipologia Modello Cod.(EAN13)Digit Tens.(V) Freq.(Hz)
Pz

confez.
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via G.Galilei 37/B 
42027 Montecchio Emilia (RE)

C.F / P.Iva / REA n° 01681080352
Telefono +39.0522.864644 Telefax +39.0522.866145

www.friggeri.com info@friggeri.com
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